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1. Zadani zkousky

Na zakladé objednavky a zakazky ¢. 163 152 provedla zkuSebni laboratof otvorovych vypini,
stavebni tepelné techniky a akustiky €. 1007.1 CSI Praha, a. s., pracovisté Zlin pro objednatele
AGROP NOVA a.s., Ptensky Dvorek 99, 798 43 Pteni zkous$ku stanoveni propustnosti vodni pary
vicevrstvého dievéného panelu NOVATOP Solid ze smrkovych desek tloustky 84 mm a 124 mm

podle CSN EN 1SO 12572.

2. Popis zkousky

Zkoudka byla provedena podle CSN EN ISO 12 572 podle nasledujicich zkusebnich podminek véetné

kondicionovani.

Zkusebni podminky podle tabulky 1 sada A — sucha metoda:

Smeér toku vodnich par je zdola nahoru.

teplota vzduchu v méfici komofe: t=23°C+0,5°C
relativni vihkost vzduchu v mé&fici komofe: 0=0/50%+3%
rozdil parciélnich tlakl vodnich par 1447 Pa

3. Popis zkouseného vyrobku

NOVATOP SOLID - je velkoplosny vicevrstvy panel typu CLT (cross laminated timber), jedna se o
stavebni konstrukéni prvek. Kazda vrstva panelu je tvofena z vicevrstvych desek (SWP-Solid wood
panel) slozenych z lamel z rostlého smrkového dfeva. Lamely jsou k sobé slepeny v podélném i
pficném sméru, jednotlivé vrstvy lamel jsou kladeny do kfize a urcuji kone¢nou tloustku panelu. Bylo

pouzito bezformaldehydové PUR lepidlo JOWAPUR 686.20., MUF Cascomin 1216 (tuZidlo 2545).

Pro Gcel zkousek stanoveni propustnosti vodni pary objednatel dodal 12 valcovych zkudebnich téles o

priméru 211 mm ve dvou tloustkach: 84 mm a 124 mm a jsou evidovany takto:

- 5 zku$ebnich téles plus 1 referenéni téleso o tloustce 84 mm pro zkousku suché metody jsou
evidovana pod &isly: 450-1/11 a2 450-6/11, z toho zkusebni téleso €. 450-6/11 je referenéni vzorek

podle normy CSN EN ISO 12 572

- 5 zku$ebnich téles plus 1 referenéni téleso o tloustce124 mm pro zkousku suché metody jsou
evidovana pod &isly: 451-1/11 az 451-6/11, z toho zkuSebni téleso &. 451-6/11 je referenéni vzorek

podle normy CSN EN I1SO 12 572

Tloustky zkudebnich téles jsou uvedeny v tabulce &. 1 a &. 2.

Stav vzorku pfi pfejimce: Bez podkozeni a zavad.

4. Pouzité zkuSebni pfedpisy a zkuSebni technika

4.1 Predpisy
— CSN EN ISO 12572

4.2 ZkuSebni technika
— Vlhkostni laborator

— Digitalni tloustkomer (0 — 150) mm
— Vaha OWA LABOR

— Digitalni vahy

— Hygrometr

— Teplomér sklenény

= Mikrometr tfmenovy

— Digitalni hloubkomeér

5. Odchylky od zkusebnich metod a postupu

6. Popis pouzité nenormalizované metody

zkusebni norma

Z 07 1009
M 07 1098
M 07 1051
M 07 1100
M 07 1118
M 07 1030
M 07 1084
M 07 1099
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7. Vysledky méreni

Naméiené hodnoty u vzorku 036/11byly zpracovany v méficim zaznamu €. 450/11 — DIF
(sucha metoda).

Naméiené hodnoty u vzorku 037/11 byly zpracovany v méficim zaznamu ¢. 451/11 - DIF
{sucha metoda).

Tabulka €. 1: Naméfené hodnoty-méFici zaznam €. 450/11-DIF-sucha metoda-vzorek ¢. 036/11

Pramérna jmenovita (efektivni) tloustka: 83,96 mm
Primérna teplota v laboratofi: 20,98 ° C

Primeérna relativni vihkost vzduchu v laboratofi: ¢ = 46,50 (% RH)

) Tloustka | Objemova | Propustnost Soucinitel Faktor Ekvivalentni
Cislo hmotnost vodni pary difazni difizniho e
zkusebniho divest] d difazni
X p we - 10" vodivost S tloustka
télesa d 12
&:10 17}
Sq
mm kg/im® | (kg/im®-s - Pa) s 4 m
450-1/11 83,90 439,89 1,29 1,09 154 15,45
450-2/11 84,15 428,21 1,32 1,11 180 15,15
450-3/11 84,10 436,60 2,04 1,72 116 9,79
450-4/11 83,82 450,24 0,996 0,835 240 20,08
450-5/11 83,80 430,72 1,81 1,52 132 11,04
Pramér 83,96 439 1,20 1,01 201 16,89
On1 0,17 11,0 0,180 0,153 33 2,77

Poznamka: Vysledky zkugebnich t&les &.3 a &.5 nejsou statisticky zpracovany z divodu velke

odchylky.

Tabulka €. 2: Namérené hodnoty — méfici zaznam é. 451/11- DIF-sucha metoda-vzorek ¢. 037/11
Primérna jmenovita (efektivni) tloustka: 124,20 mm

Priimérna teplota v laboratofi: 20,98 ° C

Pramérna relativni vihkost vzduchu v laboratofi: ¢ = 46,5 (% RH)

&i Tloustka | Objemova | Propustnost Soucinitel Faktor Ekvivalentni
islo - " —— g
. i hmotnost vodni pary difazni difdzniho difazni
Eyetnitie divosti | od tloustka
‘Slash 4 p We - 10" vodivosti odporu
510" u Sq
mm kg/m* | (kg/m®-s - Pa) s - m
451-111 123,78 398,14 1,46 1,81 110 13,64
452-2/11 124,58 394,36 1,51 1,88 106 13,24
453-3/11 123,95 391,9 1,58 1,96 102 12,61
454-4/11 123,88 398,28 1,63 2,02 99 12,26
455-5/11 124,83 399,12 1,45 1,81 11 13,79
Pramér 124,20 396 1,53 1,90 106 13,11
On-1 0,47 31 0,077 0,092 5 0,66
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8. Vyhodnoceni
Tabulka €. 3: Vyhodnoceni

Poradové Nazev parametru Zkusebni Wsm,d ek
L. zkousky
¢islo metoda
Méfici Méfici
zaznam zaznam
450/11- DIF 451/11- DIF
1 Ekvivvalentni diftzni 16,89 13,11
tlouska sq(m)
2 Faktor difuzniho 201 106
odporu ()
Soutinitel difizni CSN EN ISO
3 oucinitel difuzni 12572 1,01E-12 1,90E-12
vodivosti & (s)
4 Pnl'opustnost vodni 1,20E-11 1,53E-11
pary
W, (kg/m2 "8 Pa)
Primérna jmenovita
) 83,96 124,20
8 (efektivni) tloustka
(mm)

Poznamka: Uvedené vysledky pfedstavuji primérné hodnoty vzorkd.

Rozsifena nejistota méreni soucinitele difuzni vodivosti.us=+6 %
(k = 2, pravdépodobnost 0,95)

Uvedena hodnota nejistoty mé&feni je vztaZzena pouze na méfici zafizeni.

Byla zapotitana korekce na difazni odpor vrstvy vzduchu ve zkuSebni misce sd, air (m).

U méficiho zaznamu 450/11-DIF a 451/11-DIF &inila korekce 0,017 m (metoda suché misky).

Za zkousku odpovida:
Protokol vypracoval:

Ing. Barbora lvi¢icova
Ing. Nizar Al-Hajjar
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