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€. 415600443-02

Zakaznik: AGROP NOVA a.s.
IC: 26243237
Adresa: Ptensky Dvorek &.p. 99, 798 43 Pteni
Zkouska: Stanoveni &initele zvukové pohltivosti v dozvukové mistnosti podle CSN EN

ISO 354, CSN EN 1SO 11654

Predmét zkousky: Akustické panely NOVATOP Acoustic DOMINO

Datum pfijeti vzorku: 16.03.2021

Protokol vypracoval: Ing. Miroslav Figalla

Misto a datum vydani: Zlin, 03.05.2022

Piilohy: Technicka specifikace vyrobku dodana zékaznikem - 1 strana
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Predmét zkousky:

Tabulka €. | — Popis a identifikace predmétu zkousky

Evidenéni — . . . .
gislo ITC Oznaceni pfedmétu zkousky/vzorku zakaznikem Popis
41560044372 | Akustické panely NOVATOP Acoustic DOMINO, viz. méfici zaznam na str. 5
vzduchova mezera 50 mm

Zpusob odbéru vzorku:
Zkouseny vzorek evidovany pod islem 415600443/2 byl do laboratoie dodan zakaznikem. Laboratof nenl
odpovédna za zplUsob odbéru vzorku.

Dokumentace dodana zdkaznikem:
Technicka specifikace vyrobku — pfiloha str. 1.

Zadani:
Stanoveni &initele zvukové pohltivosti v dozvukové mistnosti.

Pouzité metody zkouseni:
1. Stanoveni &initele zvukové pohltivosti v dozvukové mistnosti podle CSN EN 1SO 354, CSN EN ISO
11654.

Podminky zkousky:

Cinitel pohltivosti se stanovi podle CSN EN ISO 354 na zakladé méFeni doby dozvuku prazdné dozvukové
mistnosti a mistnosti se vzorkem. Tvar dozvukové mistnosti, umisténi vzorku, polohy zdroje zkuSebniho
signalu a polohy mikrofonu jsou schematicky znazornény na obr. 1.

Obr. 1. Pldorys dozvukové mistnosti
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A- E... polohy zdroje zku$ebniho signalu
1- 6 ... polohy mikrofonu

PFi méfeni je pouzito 7 rozptylujicich prvkii - 1 ks orozméru1,0mx 1,5m, 3ksorozméru0,8 mx1,2ma3
ks orozméru 1,0 x 1,0 m.
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Pouzité pfistroje:

— analyzator Norsonic RTA 840 M 07 2024
— méfici mikrofon B.K. M 07 2002
— zesilovac AM-39 I 05160
— v3esmeérovy zdroj zvuku | 52346

Dal$i podminky zkousky jsou uvedeny v méficim zaznamu na str. 5.

Odchylky od standardnich podminek zkousky:
Objem dozvukové komory a plocha vzorku je mensi nez stanovi CSN EN 1SO 354, &l. 6.

Laboratof nenese odpovédnost za informace dodané zéakaznikem, které mohou mit viiv na platnost vysledki
Zkousky.

Misto provedeni zkousek:
Zkouska byla provedena na pracovisti €. 1 — K Cihelné 304, 764 32, ZIin — Louky.

Vysledky zkousky:
Tabulka &. Il - Vysledky zkousky
Akustické panely NOVATOP Acoustic DOMINO, vzduchova mezera 50 mm
Doba dozvuku Cinitel zvukové Prakticky ¢initel
Frekvence prazdné mistnosti pohiltivosti pohltivosti

f mistnosti se vzorkem os op
(Hz) T1(s) T2 (s) (=) (=)
100 12,17 5,36 0,20
125 9,27 4,27 0,25 0,30
160 8,03 2,79 0,46
200 6,20 2,51 0,46
250 6,03 2,61 0,42 0,40
315 5,81 2,72 0,38
400 5,71 2,56 0,42
500 5,63 2,51 0,43 0,45
630 5,75 2,41 0,47
800 5,19 2,21 0,51
1000 4,96 2,07 0,55 0,55
1250 4,67 1,90 0,61
1600 4,30 1,73 0,67
2000 3,84 1,54 0,76 0,75
2500 3,3 1,40 0,81
3150 2,78 1,32 0,77
4000 2,34 1,28 0,69 0,60
5000 1,82 1,37 0,35

Vazeny Cinitel zvukové pohltivosti aw = 0,55

Klasifikace podle CSN EN 1SO 11654: tfida zvukové pohltivosti D
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Nejistota méieni

Nejistota méreni je vyjadiena podle CSN EN ISO 354 pomoci ukazatel(i opakovatelnosti r, coz jsou hodnoty,
pod niz budou s pravdépodobnosti 95 % lezet absolutni hodnoty rozdill vysledk( zkousek, provedenych za
predepsanych podminek. Pro hodnoty &initele pohltivosti as se ukazatele opakovatelnosti r pohybuji

v rozmezi 0,01 az 0,05 (-).

Fotodokumentace zkouseného vzorku:
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Méreni Einitele zvukové pohltivosti Gislo méfeni:
podle CSN EN ISO 354, CSN EN 11654 28/22

Zakaznik: AGROP NOVA a.s, Ptensky Dvorek &.p. 99, 798 43 Pteni

Datum zkousky: 16.03.2022

Piedmét zkousky: Akustické panely NOVATOP Acoustic DOMINO.

Popis: vzorek je sestaven ze 4 panell o rozmérech 625 mm x 2500 mm a 1 panelu 500 mm x 2500 mm,
tl. 40 mm. Slozeni panelu: dievené lamely rGzné $itky t. 8 mm s mezerami 15 mm, dievovlaknita deska
tl. 20 mm + pfiéné sviaky tl. 21 mm. Vzduchovd mezera 50 mm je vytvofena pomoci dfevénych
hranolkld. Rozmeéry zku$ebniho vzorku: 2,5 m x 3,0 m.

Cislo vzorku: 415600443/2.

Podminky zkousky

Zkusebni plocha: 7,5m2 Teplota vzduchu: 18,2-18,3°C
Objem dozvukové mistnosti: 90,3 m3 Relativni vihkost: 51-52%
Frekv. os o (-
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