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Upozornění:
Aktuální technickou dokumentaci najdete 

na webu v souborech ke stažení.
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STATIC
DATOVÝ LIST

NOVATOP STATIC – 5vrstvá deska z rostlého dřeva

Požadavky EN13353, EN13986  

Provozní třídy SWP/1, SWP/2 podle EN 13353

Technické třídy SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/1 SD, SWP/2 SD

Typy dřevin Tuzemský smrk

Kvality A, B, C+ a jejich kombinace
Třídění kvalit dle interních předpisů AGROP NOVA a.s.

Lepení AW100 podle DIN 68705,  SWP/3 podle EN 13354

Lepidlo Melaminové lepidlo

Povrch Broušeno – P 100

Standardní formáty (mm)

NOVATOP STATIC L (podélný směr vláken)
NOVATOP STATIC Q (příčný směr vláken)
Spojení cinkovaným spojem

Délky: 2.500, 5.000, 6.000
Šířky: 1.040, 1.250, 2.100, 2.500
Tloušťky: 45 (9-9-9-9-9), 60 (9-9-24-9-9)

Délky: 4.950
Šířky: 2.500
Tloušťky: 45 (9-9-9-9-9), 60 (9-9-24-9-9)

Rozměrové tolerance  
dle EN 13 353

Tolerance jmenovité šířky a délky: ± 2 mm
Přímost boků: ± 1 mm/m
Pravoúhlost: ±1 mm/m

Emisní třída formaldehydu E1 podle EN 717-1, EN 16516

Vlhkost 8 %  ± 2 %

Koeficient sesychání  
a bobtnání α (%/%) 0,002 – 0,012 %

Hustota Cca 490 kg/m3

Reakce na oheň D-s2,d0 podle EN 13501-1

Návrhová hodnota součinitele 
tepelné vodivosti (λ) Pro smrk 0,13 W/mK při hustotě 490 kg/m3 podle EN ISO 10456

Měrná tepelná kapacita (cp) 1600 J/kgK podle EN ISO 10456

Faktor difúzního odporu (μ) 200/70 (suchý/vlhký) podle EN ISO 10456

Zvuková pohltivost 250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Vzduchová neprůzvučnost (dB) R = 13x log (ma) + 14    
ma – plošná hmotnost kg/m2
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STATIC
SORTIMENT

Skladba lamel

NOVATOP STATIC L
podélný směr vláken povrchových lamel

NOVATOP STATIC Q
příčný směr vláken povrchových lamel

5000 mm

2500 mm

4950 mm

2500 mm

Průřezové hodnoty NOVATOP STATIC se vztahují k šířce desky 1 m. Při zjišťování průhybu je třeba dbát zvláště na deformaci 
smykem.

45 mm
(9p-9p-9q-9p-9p)

60 mm
(9p-9p-24q-9p-9p)

Tloušťka 45 mm 60 mm

Skladba lamel 9p-9p-9q-9p-9p 9p-9p-24q-9p-9p

Moment setrvačnosti I 6.05E+06 mm4 1.31E+07 mm4

Modul průřezu W 2.69E+05 mm3 4.37E+05 mm3

Průřezové hodnoty

Standardní sortiment

Tloušťka /
Kvalita 45 mm (9-9-9-9-9) 60 mm (9-9-24-9-9)

Počet ks
v paketu 10 8

B/B

B/C+

B/C

C+/C+
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STATIC
PEVNOSTNÍ HODNOTY

Charakteristické pevnostní hodnoty vybraných typů desek v N/mm2 
pro dimenzování podle  DIN 1052:2008-12

Desky se spoji natupo ve středové vrstvě

Typ desky 45 (9-9-9-9-9) 60 Typ A (9-9-24-9-9)

Počet vrstev 5 5

Tloušťka  [mm] 45 60

Tl. povrch. lamel [mm] 2 x 9 2 x 9

Tl. středových lamel [mm] 9,0 24,0

Namáhání kolmo na rovinu desky [N/mm2]

fm,0,k Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev 29,8 28,1

fm,90,k Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev 3,1 3,6

Em,0 Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev 11400 10800

Em,90 Modul pružnosti kolmo k vláknům vnějších vrstev 250 550

fv,k Pevnost ve smyku 1,1

G Modul pružnosti ve smyku 90

Namáhání v rovině desky [N/mm2]

fm,0,k  Pevnost v ohybu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev 24,2 18,4

fm,90,k Pevnost v ohybu kolmo k vláknům vnějších vrstev 3,4 6,3

ft,0,k Pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev 16,1 12,3

ft,90,k Pevnost v tahu kolmo k vláknům vnějších vrstev 2,3 4,2

fc,0,k Pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev 24,2 18,4

fc,90,k Pevnost v tlaku kolmo k vláknům vnějších vrstev 3,4 6,3

fv,k  Pevnost ve smyku 3,0

Em,0 Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny vnějších vrstev 9300 7100

Em,90 Modul pružnosti  kolmo k vláknům vnějších vrstev 1300 2400

G Modul pružnosti ve smyku 600

Pozn.: Faktor kh je v tabulce zapracován.
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STATIC
PŘEDBĚŽNÉ DIMENZOVÁNÍ

Předběžné dimenzování l/450
l1 : c = 1 : 1

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
200 400 600 800 1000 1200 1400

NOVATOP STATIC  45 mm

NOVATOP STATIC  60 mm

zatížení – sk + gk [kN/m2]

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
800 2400 2800 3200200016001200

zatížení – sk + gk [kN/m2]

NOVATOP STATIC  45 mm

NOVATOP STATIC  60 mm

sníh (sk)	 délka upnutí l1 [mm] sníh (sk)	 délka upnutí l1 [mm]

stálé zatížení L (gk)

vlastní tíha zohledněna
stálé zatížení L (gk)

vlastní tíha zohledněna

Předběžné dimenzování l/450
l1 : c = 2 : 1

l1 cl1 c

Pozn.: Diagramy předběžného dimenzování jsou určeny pro první posouzení. Výsledky musí být před definitivní volbou panelů 
odborně technicky posouzeny a musí být doložena jejich statická vhodnost.

1

2

3

4

OBSAH



8 www.novatop-system.cz

STATIC
PŘEDBĚŽNÉ DIMENZOVÁNÍ

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
400 600 800 1000 1200 1400

zatížení – sk + gk [kN/m2]

NOVATOP STATIC  45 mm
NOVATOP STATIC  60 mm

stálé zatížení L (gk)

vlastní tíha zohledněna

Předběžné dimenzování l/300
l1 : c = 1.5 : 1

2200200018001600
sníh (sk)	 délka upnutí l1 [mm]

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

NOVATOP STATIC  45 mm
NOVATOP STATIC  60 mm

zatížení – sk + gk [kN/m2]

stálé zatížení L (gk)

vlastní tíha zohledněna

Předběžné dimenzování l/300
l1 : c = 1 : 1

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
1000 1400 1800 2600 3000 3400 3800

NOVATOP STATIC  45 mm
NOVATOP STATIC  60 mm

zatížení – sk + gk [kN/m2]

stálé zatížení L (gk)
vlastní tíha zohledněna

Předběžné dimenzování l/300
l1 : c =2 : 1

2200200 400 600 800 1000 1200 16001400
sníh (sk)	 délka upnutí l1 [mm] sníh (sk)	 délka upnutí l1 [mm]

Pozn.: Diagramy předběžného dimenzování jsou určeny pro první posouzení. Výsledky musí být před definitivní volbou panelů 
odborně technicky posouzeny a musí být doložena jejich statická vhodnost.
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STATIC
PŘEDBĚŽNÉ DIMENZOVÁNÍ

Předběžné dimenzování 
2 pole l/300
l1 : l2 = 1 : 1

sníh (sk)	 délka upnutí l1 [mm]

stálé zatížení L (gk)

vlastní tíha zohledněna

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
1000 1500 2000 2500 3500 4500 5000

3.5

3000 4000

zatížení – sk + gk [kN/m2]

l1 l2

 NOVATOP STATIC 45 mm (9-9-9-9-9)

 NOVATOP STATIC 60 mm (9-9-24-9-9)

Pozn.: Diagramy předběžného dimenzování jsou určeny pro první posouzení. Výsledky musí být před definitivní volbou panelů 
odborně technicky posouzeny a musí být doložena jejich statická vhodnost.

Předběžné dimenzování 
1 pole l/300

Předběžné dimenzování 
1 pole l/450

sníh (sk)	 délka upnutí l1 [mm]

stálé zatížení L (gk)
vlastní tíha zohledněna

l

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

500 1000 1500 2000 2500 3500 45003000 4000

zatížení – sk + gk [kN/m2]

 NOVATOP STATIC 45 mm (9-9-9-9-9)

 NOVATOP STATIC 60 mm (9-9-24-9-9)

sníh (sk)	 délka upnutí l1 [mm]

stálé zatížení L (gk)
vlastní tíha zohledněna

l

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1000500 1500 2000 2500 3500 4500

zatížení – sk + gk [kN/m2]

3000 4000

 NOVATOP STATIC 45 mm (9-9-9-9-9)

 NOVATOP STATIC 60 mm (9-9-24-9-9)

vlastní tíha zohledněna

Předběžné dimenzování 
2 pole l/450
l1 : l2 = 1 : 1

sníh (sk)	 délka upnutí l1 [mm]

stálé zatížení L (gk)

l1 l2

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
1000 1500 2000 2500 3500 4500 50003000 4000

zatížení – sk + gk [kN/m2]

 NOVATOP STATIC 45 mm (9-9-9-9-9)

 NOVATOP STATIC 60 mm (9-9-24-9-9)
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Deska tl. 60 mm Charakteristické normové hodnoty 
rovnoměrného zatížení desky při průhybu L/300

Vzdálenost podpor v m 0,5 1,0 1,5 1,66 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

45,87 22,93 13,29 9,80 5,60 2,87 1,66 1,04 0,70 0,49 0,35

36,70 18,35 12,23 11,05 9,16 4,78 2,77 1,74 1,16 0,82 0,59

36,70 18,35 12,23 11,05 9,17 7,00 – – – – –

38,23 19,11 12,74 11,51 9,55 – – – – – –

Vzdálenost podpor v m 0,20 0,30 0,35 0,42 0,52 0,62 0,70 0,83 0,90 1,05 1,25

122,54 81,69 70,02 52,42 32,77 19,33 13,43 8,05 6,32 3,98 2,35

98,03 65,35 56,01 46,68 34,20 24,05 18,87 13,42 10,53 6,63 3,93

98,03 65,35 56,01 46,68 34,20 24,25 18,87 13,42 11,41 8,38 5,75

102,11 68,07 58,35 48,62 39,27 30,07 23,59 15,51 – – –

STATIC
PŘEDBĚŽNÉ DIMENZOVÁNÍ

Tabulky a grafy jsou zpracovány pro mezní hodnoty průhybu nosníků l/200, l/300, l/400, (konzol l/100, l/150, l/200). U menších vzdáleností podpor jsou hodnoty 
zatížení omezeny pevností desek v ohybu a pevností lepidla ve smyku. U těchto případů jsou z návrhových hodnot zatížení charakteristické hodnoty získány 
vydělením součinitelem zatížení 1,5.
Grafy jsou zpracovány pro orientaci desek se směrem vláken horních lamel kolmo na směr podpor. Hodnoty v tabulkách a grafech slouží k předběžnému  
dimenzování a nenahrazují statický výpočet.

Deska tl. 45 mm Charakteristické normové hodnoty 
rovnoměrného zatížení desky při průhybu L/300

Vzdálenost podpor v m 0,5 1,0 1,5 1,66 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

31,90 15,95 5,88 4,34 2,48 1,27 0,73 0,46 0,31 0,21 0,15

25,52 12,76 8,50 7,24 4,14 2,11 1,22 0,77 0,51 0,36 0,26

25,52 12,76 8,50 7,68 6,05 1,77 3,10 – – – –

26,59 13,29 8,86 8,00 4,77 – – – – – –

Vzdálenost podpor v m 0,20 0,30 0,35 0,42 0,52 0,62 0,70 0,83 0,90 1,05 1,25

71,55 23,03 14,50 8,39 4,42 2,61 1,81 1,08 0,85 0,53 0,31

64,32 31,80 23,36 13,99 7,37 4,35 3,02 1,81 1,42 0,89 0,53

64,32 31,80 23,36 16,22 10,58 6,36 4,42 2,65 2,08 1,31 0,77

67,00 39,75 27,92 16,15 8,51 5,02 3,49 2,09 – – –

Pětivrstvá deska tl. 45 mm (9-9-9-9-9)
nosník o 1 poli

Hranice pevnosti
lepidla ve smyku

Hranice pevnosti
lepidla ve smyku

Pětivrstvá deska tl. 60 mm (9-9-24-9-9)
nosník o 1 poli

Hranice pevnosti
lepidla ve smyku

Hranice pevnosti
lepidla ve smyku
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STATIC
ZNAKY PRO TŘÍDĚNÍ KVALIT – SMRK

Znaky pro třídění
A B C+

Všeobecné, 
požadavky, 
podélné spáry

bezchybné lepení
bez otevřených spár

bezchybné lepení
bez otevřených spár

bezchybné lepení ,
vyspravené podélné
spáry přípustné

Struktura ,
průběh vláken,
tlakové dřevo

jemně rostlé, rovná
vlákna, 
bez tlakového dřeva

hrubě rostlé a lehké
tlakové dřevo povoleno

bez zvláštních 
požadavků

Sukovitost

zdravé, pevně zarostlé
suky do pr. 50 mm,
ojediněle čer. suky-očka přípustné 
do pr. 5 mm

Ojediněle čer. suky
- očka přípustné do pr. 10 mm ,* 
(zdravé, pevně zarostlé suky bez 
zvláštních požadavků)

bez zvláštních 
požadavků

Vyspravení 
přírodními suky

přípustné do pr. 20 mm 
nesmí být 2 suky
vedle sebe

nesmí být 2 suky
vedle sebe *(přípustné do pr. 35 mm)

bez zvláštních 
požadavků se

Smolníky ojediněle přípustné
do 2 x 30 mm

ojediněle přípustné
do 5 x 50mm, ne
shluky a hromadný
výskyt

bez zvláštních 
požadavků

Vyspravené 
smolníky

ojediněle přípustné
nad 2 x 30 mm
vyspravené lodičkou

ojediněle přípustné
nad 5 x 50 mm
vyspravené lodičkou

přípustné nad
5 x 50 mm
vyspravené lodičkou

Kůra nepřípustná, zárosty
vyspravené do 20 mm

nepřípustná, *(zárosty
vyspravené do 35 mm) ojediněle přípustná

Trhliny

mělké povrchové
trhliny ojediněle
přípustné, průchozí
koncové trhliny do
50 mm délky
ojediněle přípustné

mělké povrchové
trhliny ojediněle
přípustné, průchozí
koncové trhliny do
50 mm délky
ojediněle přípustné

bez zvláštních 
požadavků

Jádro (dřeň)  bez dřeně

dřeň přípustná  
o celkové délce do 
600 mm v kuse nebo jako součet  
procházejících částí

bez zvláštních 
požadavků

Napadení hmyzem, červ nepřípustné nepřípustné nepřípustné, červ
ojediněle přípustný

Zabarvení, houba nepřípustné
přípustné zamodrání
do šířky 10 mm 
a délky 200 mm

bez zvláštních
požadavků
hniloba nepřípustná

Běl

Tloušťka 
lepených spár max. 0,3 mm max. 0,3 mm bez zvláštních

požadavků

Opracování 
povrchu

přípustné ojediněle 
malé vady

přípustné ojediněle
malé vady

přípustné ojediněle
malé vady

Jakost okraje desky 
jako obliny, 
otlučená místa

do 10 mm od okraje 
ojediněle přípustné

do 10 mm od okraje
ojediněle přípustné

do 50 mm od okraje
ojediněle přípustné

Kombinování
různých dřevin nepřípustné nepřípustné přípustné

Šířka jednotlivých dílů
 – mimo krajní nejméně 60 mm nejméně 60 mm bez zvláštních

požadavků

Kresba dřeva bez zvláštních 
požadavků

bez zvláštních 
požadavků

bez zvláštních 
požadavků

Třídění kvalit povrchových lamel probíhá podle EN 13017-1 a interních předpisů AGROP NOVA a.s. 
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STATIC
OSTATNÍ

BALÍK č.

ZÁKAZNÍK:
OBJEKT:
ADRESA DODÁNÍ:
POPIS: SOLID:
ČÍSLA POZIC:

POČET KS:
HMOTNOST: ROZMĚR: KONTROLA:

DATUM:

Výrobce: AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, Ptení, Czech Republic, www.novatop-system.cz

1020 - CPD - 070044225
NB1020

AGROP NOVA
12

ETA-12/0079

ZÁKAZNÍK:  DATUM:
KONTROLA:OBJEKT:

MATERIÁL:
POPIS:
LEPENÍ:
KVALITA:

ČÍSLO POZICE:

ADRESA VÝROBCE: AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, Ptení, Czech Republic, www.novatop-system.cz

1020 - CPD - 070044225
NB1020

AGROP NOVA
12

ETA-12/0079

Výroba a kontrola kvality

Pětivrstvé desky STATIC jsou vyráběny z lamel z rostlého dřeva. Lamely v jednotlivých vrstvách jsou slepeny jak v podélném, 
tak v příčném směru. Pětivrstvá deska STATIC má jednu středovou vrstvu otočenou o 90° ke dvěma rovnoběžným povrchovým 
vrstvám na každé straně. Vrstvy jsou k sobě slepeny. Standardní kvalita broušení odpovídá zrnitosti P100. Výstupní vlhkost desek 
při expedici je 8 % ± 2 %.  Každá deska podléhá individuální výstupní kontrole kvality.  

OBRÁBĚNÍ: 
Veškeré opracování desek se provádí na CNC strojích řezáním, frézováním nebo vrtáním, popř. kartáčováním a sekáním.
Upozornění: Drobné nedostatky a otřepy vzniklé při obrábění desek jsou považovány za přípustné. 

Balení

	Po výstupní kontrole jsou desky kompletovány do balíků.
	V balíku jsou desky ukládány stranou s vyšší pohledovou 

kvalitou směrem nahoru.
	Spodní deska v balíku je uložena na dřevěných hranolech 

s roztečí cca 1 m.
	Každý balík je zabalen do PE fólie, folie NENÍ aplikována na 

spodní straně.

	Folie zajišťuje: ochranu proti změnám vlhkosti, pro-
ti znečištění a částečnou ochranu proti mechanickému 
poškození.

	Balíky jsou po obvodu zajištěny stahovací páskou.
	Identifikační štítek je umístěn na podélné straně balíku, v le-

vém dolním rohu.

Umístění štítků na paneluŠtítek na panel

1

2

3

4

OBSAH



13www.novatop-system.cz

šířka balíků délka balíků způsob vykládky možnosti použití přepravy příplatek

≤ 2,1 m max. 6 m
jeřáb návěs s plachtou standardních rozměrů

vysokozdvižný vozík návěs s plachtou standardních rozměrů

max. 2,4 m max. 12 m
jeřáb

návěs s plachtou s možností odstranění 
podpěry ve vrchní části

vysokozdvižný vozík
návěs s plachtou s možností posunutí stře-
dových sloupků

max. 2,5 m max. 6,5 m 
jeřáb odkrytý návěs 

vysokozdvižný vozík
návěs s plachtou s možností posunutí stře-
dových sloupků

max. 2,48 m max. 12 m
jeřáb odkrytý návěs 

vysokozdvižný vozík
návěs s plachtou s možností posunutí stře-
dových sloupků

2,5–3 m max. 12 m
jeřáb odkrytý návěs 

vysokozdvižný vozík odkrytý návěs 

Max. výška 
ložné plochy: 3 m.

Standardní výška
ložné plochy: 2,6 m

Max. délka ložné plochy 13,5 m

STATIC
OSTATNÍ 

Přeprava

Standardní způsob přepravy probíhá v krytých kamionech, 
případně v kontejnerech typu 20‘ nebo 40‘. Orientační 

kapacita kamionu nebo 40‘ kontejneru je přibližně 40 m³ 
desek.

Skladování

	Desky skladujte v suchých, uzavřených a dobře větraných 
prostorách.

	Desky ukládejte vodorovně, podložené dřevěnými hranoly 
s doporučeným rozestupem cca 1 m.

	Po odstranění ochranného PE obalu desky pečlivě překryjte.
	Během skladování desky chraňte před: deštěm a tekoucí 

vodou, znečištěním a přímým slunečním zářením.
	Na balíky není dovoleno: šlapat ani ukládat jiný materiál ani 

břemena.

	Pohledové plochy desek je nutno udržovat v čistotě, aby 
nedošlo k jejich poškození.

Upozornění: Při přepravě, manipulaci a skladování je nutné 
zajistit ochranu obalového materiálu a panelů před mecha-
nickým poškozením a nepříznivými povětrnostními vlivy.
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STATIC
OSTATNÍ

Manipulace 

Balíky jsou uzpůsobeny pro manipulaci pomocí čelních nebo 
bočních vidlicových vozíků, případně jeřábů. 

	Orientační hmotnost jednoho standardního balíku o rozměrech 
2100 × 5000 mm je přibližně 2500 kg.

	Před manipulací je nutné definovat maximální zdvihané 
zatížení a dosah zařízení.

	Pro manipulaci s deskami STATIC se používají závěsné vruty a 
závěsné kovové třmeny (obě položky jsou součástí ceníku a 
lze je objednat u výrobce).

	Při instalaci závěsných vrutů je třeba zohlednit polohu těžiště 
každé desky.

	Mezi popruhovým systémem a panelem je nutné dodržet 
úhel přibližně 60°.

	Počet vrutů na jednu desku se stanovuje podle jejich únos-
nosti; obvykle se používají 2 až 4 vruty na jednu desku.

	Maximální zatížení závěsných vrutů zašroubovaných do 
hloubky 145 mm závisí na jejich únosnosti:

		při montáži kolmo k vláknům je únosnost jednoho vrutu 
850 kg,

		při montáži podélně s vlákny je únosnost jednoho vrutu 
260 kg.

Upozornění: Při přepravě, manipulaci a skladování je nutné 
zajistit ochranu obalového materiálu a samotných panelů před 
mechanickým poškozením a nepříznivými povětrnostními vlivy 
(vlhkost, déšť, mráz, přímé slunce apod.).

Zpracování 

Vícevrstvé desky SWP jsou vyráběny z rostlého dřeva s výstupní 
vlhkostí 8 % ± 2 %. Vzhledem k zachování přirozených vlastností 
dřeva mohou desky reagovat na změny teploty a relativní vlh-
kosti objemovými změnami – sesycháním, bobtnáním nebo 
kroucením.

Použití: 
	Interiér: Doporučené klima pro použití desek v interiéru je 

relativní vlhkost vzduchu 40-60 % při teplotě 20 °C. Nízká vlh-
kost může vést ke vzniku trhlin ve dřevě. 

	Exteriér: Při použití desek v exteriéru je nutné zohlednit 
přirozené reakce dřeva na klimatické podmínky. 

Opracování: 
Desky lze opracovávat standardními dřevoobráběcími nástroji 
a stroji, stejně jako masivní dřevo – vrtat, řezat, frézovat, brousit 
nebo vyspravovat. Při opracování vzniká dřevní prach. 

Povrchová úprava: 
Desky doporučujeme ošetřit vhodnou povrchovou úpravou 
určenou pro masivní dřevo (např. lazury, oleje, vosky). Povrcho-
vá úprava zvyšuje odolnost desek proti zašpinění, UV záření a 
prodlužuje jejich estetickou i funkční životnost. Neošetřené 
dřevo přirozeně tmavne vlivem oxidace a působení světla. 
Aplikace povrchové úpravy se řídí technologickým postupem 
výrobce zvoleného nátěru.

Údržba 

Interiér:
	Pro běžnou údržbu používejte měkký suchý hadřík nebo 

jemnou houbu.
	V případě lehkého znečištění lze použít čisticí prostředky 

určené pro dřevěné povrchy.
	Nepoužívejte nadměrné množství vody.
	Lokální poškození (např. lihový fix, škrábance) lze opravit: 

jemným přebroušením, následnou aplikací stejného typu 
nátěru. Opravy jsou obvykle vizuálně patrné.

	Doporučené klima: relativní vlhkost vzduchu 40–60 %, teplo-
ta cca 20 °C. Při nízké vlhkosti může docházet k tvorbě trhlin 
ve dřevě.

Exteriér 
	Dřevo v exteriéru přirozeně podléhá: šednutí, povrchové ero-

zi, tvorbě jemných prasklin.
	Životnost desek ovlivňuje: typ expozice, provedení 

konstrukčních spojů, způsob kotvení.
	Pro dlouhou životnost je nezbytné: dodržovat zásady 

konstrukční ochrany dřeva, pravidelně odstraňovat nečistoty, 
včas opravovat povrchové defekty.

Upozornění: Desky je nutné chránit před přímým působením 
vlhkosti, jako je kondenzát z klimatizací, tekoucí nebo kapající 
voda apod.

60°

Doporučená manipulace Doporučené umístění vrutu dle směru vláken
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Montáž 

Vzhledem k vysoké hmotnosti jednotlivých desek je nutné 
používat jeřáby nebo speciální manipulační techniku (např. 
vysokozdvižné vozíky).

	Desky vyrobené na míru mohou být expedovány přímo na 
místo montáže.

	Panely se usazují pomocí jeřábu.
	Spojování a kotvení k dalším konstrukcím probíhá pomocí 

různých druhů stavebního kování.
	Přesné usazení doporučujeme zajistit pomocí stahovacích 

ráčen.

Upozornění: 
	Desky musí být po celou dobu chráněny před nepříznivými 

povětrnostními vlivy.
	Před dalším zpracováním se doporučuje aklimatizace desek – 

ponechání v prostředí budoucího použití, aby se přizpůsobily 
teplotním a vlhkostním podmínkám.

	Doporučené klimatické podmínky pro zabudování desek 
jsou 40–60 %, teplota cca 20 °C. Při nízké vlhkosti může 
docházet k tvorbě trhlin ve dřevě.

	Desky NOVATOP jsou vyráběny z rostlého dřeva s výstupní 
vlhkostí 8 % ± 2 %. Vzhledem k zachování přirozených vlast-
ností dřeva mohou reagovat na změny teploty a relativní vlh-
kosti objemovými změnami – sesycháním, bobtnáním nebo 
kroucením.

Záruka

Záruka na vícevrstvé desky SWP se řídí platnými Všeobecnými 
obchodními podmínkami výrobce AGROP NOVA a.s.

Upozornění: Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody 
způsobené:
	nesprávnou manipulací,
	nevhodným skladováním.
•	 chybným opracováním,
	nevhodným použitím a údržbou.

Obchodní dokumenty:

Reklamační 
protokol 

Všeobecné obchodní 
podmínky 

STATIC
OSTATNÍ 
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